—ALAGRBR

Landesamt fir Geologie, Rohstoffe und Bergbau

Informationen 13

Tatigkeiten

Abteilung 1: Zentrale Aufgaben

Neugliederung der Abteilung

Die Zusammenlegung der Landesoberbehérden Geo-
logisches Landesamt und Landesbergamt fuhrte in-
nerhalb der Abteilung 1 zu einschneidenden Umstruk-
turierungen im Personal- und Aufgabenbereich. Im
besonderen MalRe sind die Referate 11 und 12 von
der Neuordnung betroffen.

Die Verwaltungsaufgaben Personal, Finanzen, Recht
der beiden ehemaligen Amter wurden im Referat 11
zusammengefalRt. Dem Referat 12 wurden Aufga-
ben zugewiesen, die zum Bereich der Querschnitts-
aufgaben und der Zentralen Dienste gehdren: Koor-
dination geowissenschaftlicher Belange der Raum-
ordnung und Landesplanung, Geotopschutz, Organi-
sation, Innerer Dienst (einschlie3lich Vertrieb der
LGRB-Produkte), Archive, Dokumenten- und Schrift-
gutverwaltung sowie Bibliothek. Ein groRer Teil des
Personals ist ausschlie3lich mit der notwendigen
Grundversorgung der Verwaltungsdienstleistungen
vor Ort in den nunmehr sechs Dienstgebauden des
LGRB beschaftigt.

Es hangt wesentlich von der Uberwindung dieser
raumlichen Zersplitterung ab, inwieweit und wie rasch
sich alle Zielvorstellungen der Fusion realisieren las-
sen. In der bisherigen Tatigkeit dieser beiden Refe-
rate zeichnet sich bereits eine durchweg positive Ent-
wicklung ab.

Personal, Finanzen, Recht

Trotz der betrachtlichen Reduzierung von Perso-
nalstellen konnten MaRnahmen zur Sicherung der
Leistungsfahigkeit des Amtes durchgefiihrt wer-
den.

Im Nachtragshaushalt 1999 wurden die bislang
selbstandigen Haushalte der beiden Amter zusam-
mengefal3t. Damit gelten fur die Abteilung 5 (Lan-
desbergdirektion) ebenfalls die Regelungen der de-
zentralen Budgetverantwortung. Entsprechendes
gilt fir den Einsatz der Kosten- und Leistungsrech-
nung sowie der kostenorientierten Fihrungsinstru-
mente.

Bedeutungsvoll ist ferner, daf3 der nunmehr im Re-
ferat 11 angesiedelte juristische Sachverstand vom
gesamten Amt genutzt werden kann.
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Geowissenschaftliche Koordination,
Organisation und Archive

Geowissenschaftliche Belange der Raum-
ordnung und Landesplanung

Im Berichtszeitraum wurden landesweit 3522 schriftli-
che Stellungnahmen zu Anhdérungen als Trager 6f-
fentlicher Belange (TOB) abgegeben (1997: 1145,
1998: 1165, 1999: 1212), in denen das Amt als zu-
stéandige Fachbehorde des Landes die geologisch-
geotechnischen, bodenkundlichen, rohstoffgeologi-
schen, hydrogeologischen und bergbaulichen Belan-
ge vertrat; hinzu kommen weitere 2228 Vorgange,
die nach Prifung ohne schriftliche Aussagen zu den
Akten gegeben wurden (1997: 739, 1998: 818, 1999:
671). Von den insgesamt 5750 Bearbeitungen ent-
fallen anndhernd 75 % auf Bauleitplanverfahren.

Vom ehemaligen Landesbergamt waren im Zeitraum
Januar 1997 bis Juni 1998 die bergbaulichen Belan-
ge in 793 Stellungnahmen (1997: 545, 1998 bis zur
Fusion: 248) zu o6ffentlich-rechtlichen Planungen
vertreten worden.

Der Aufgabenbereich TOB greift in die Aufgabenbe-
reiche samtlicher Fachabteilungen des LGRB ein.
Er dient somit ebenfalls der Integration der ehema-
ligen Beratungsbehorde Geologisches Landesamt
und der ehemaligen Vollzugsbehérde Landesberg-
amt.

Aufgrund der vorgegebenen Umsetzung von Mitar-
beitern des hoheren Dienstes in andere Organisa-
tionseinheiten des Amtes traten bei der Bearbeitung
von Stellungnahmen Terminschwierigkeiten auf. Im
Hinblick auf die hohen Fallzahlen und das bislang
zur Projektdefinition fertiggestellte ,Informations-
system zur Bearbeitung von Stellungnahmen als
Trager offentlicher Belange als Teil des Geowissen-
schaftlichen Informationssystems" muf3te eine Zwi-
schenlésung gefunden werden. Seit Juli 1999 wer-
den die Beitrage aus den Fachreferaten per E-Mail
eingeholt und nach der Endbearbeitung an den
Schreibdienst fir den Versand per E-Mail (LVN oder
Internet) oder Brief weitergeleitet.

Geotopschutz

Bei der Abwéagung Biotopschutz/Geotopschutz im
Rahmen des Naturschutzes hat sich das Amtin dem
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vom Bundesamt flr Naturschutz geleiteten Arbeits-
kreis ,Geologische Dienste und Naturschutzverwal-
tungen” beteiligt. Der Geotopschutz wurde bundes-
weit den Geologischen Diensten der Lander zuge-
ordnet.

Der in Baden-Wirttemberg bislang bei der Landes-
anstalt fr Umweltschutz angesiedelte Geotopschutz
wurde dem LGRB Ubertragen.

Das vom Wirtschaftsministerium unterstiitzte Netz-
werk Erdgeschichte, ein Touristikprojekt, bei dem
sechs Gemeinden gemeinsam nachhaltigen Geo-
tourismus anbieten, wurde seit Herbst 1997 geowis-
senschaftlich begleitet.

Organisation, Innerer Dienst

Geschaftsgrundlage fir die Zusammenfihrung der
ehemaligen Amter ist ein neu erstellter Organisa-
tions- und Geschaftsverteilungsplan. Er weist die
Aufgabengebiete der finf Abteilungen und 22 Fach-
referate aus (Abb. 2). Soweit bisher beide friiheren
Amter gleichartig nach auRen tatig waren, wurden
die Zustandigkeiten zusammengefal3t. Durch die
Neustrukturierung verringerte sich die Gesamtzahl
der bisherigen Abteilungen und Referate.

Die Zusammenlegung sowie die neuen Amtsbe-
zeichnungen muf3ten den Verwaltungen, Birgern
und Kunden bekannt gegeben werden. Sie verur-
sachten vielfaltige MaRnahmen, wie die Anderung
von Telefon- und Adre3buchangaben, die Ummel-
dung der amtseigenen Kraftfahrzeuge und die An-
passung von Formularen. Die umgehende Aufstel-
lung eines neuen Alarmierungsplans fiir die Einsatz-
krafte des Katastrophenschutzes und bei Unféllen
mit wassergefahrdenden Stoffen war erforderlich.

Im Bereich des Inneren Dienstes wurden einige or-
ganisatorische MalRnahmen durchgefuhrt, um die
zum Teil sehr unterschiedlichen amtsinternen Ge-
schaftsablaufe der beiden ehemaligen Amter zu ko-
ordinieren. Bisher getrennt angefallene Aufgaben
wurden in neuen Organisationseinheiten (z. B. Haus-
verwaltung, Schreibdienst) zusammengefalit.

Die raumliche Unterbringung in fiinf verschiedenen
Dienstgeb&uden in Freiburg und einem in Stuttgart
erfordert aber weiterhin einen deutlichen Mehrauf-
wand an Verwaltungspersonal und Infrastruktur.

In den Jahren 1998 und 1999 wurde das Dienst-
gebaude AlbertstraRe 5 in Freiburg umfassend sa-
niert. Die verschiedenen Arbeiten, sowohl an der

Auf3enfront als auch im Gebaude, fuhrten zeitweise
zu einer erheblichen Beeintrachtigung des Dienst-
betriebs.

Archive

In das AufschluBarchiv sind im Berichtszeitraum die
Beschreibungen von ca. 9 000 neuen Aufschliissen
Ubernommen worden. Dazu kamen ca. 38 000 &lte-
re AufschluBbeschreibungen, die nach systemati-
schen Erhebungen im Schriftgut des Amtes sowie
in Archiven anderer kommunaler und staatlicher Ver-
waltungen in das Aufschlu3archiv gelangten. Hier
ist eine zunehmend verbesserte Zusammenarbeit
mit den Unteren Verwaltungsbehdrden und den Kom-
munen zu verzeichnen, was sich auf den Datenum-
fang und auch die Datenqualitat auf3erordentlich
positiv auswirkt. Der Archivbestand ist Giber die Auf-
schluRdatenbank zuganglich, die allen Mitarbeitern
zur Verfugung steht. Zur geologischen Auswertung
muf3 noch weitgehend auf die im Archiv abgelegten
Dokumente zurtickgegriffen werden.

Bibliothek

Der Bibliothek gingen insgesamt 2454 Biicher- und
Zeitschriftenbande zu, ferner 336 Separata sowie
1441 Karten und Erlauterungen. Alle Neuzugéange
und seit 1998 auch die Sachkatalogisierung werden
kontinuierlich mittels EDV erfal3t. Inzwischen wurde
damit begonnen, Blicher sowie Karten und Erlaute-
rungen ruckwirkend in gleicher Weise zu erfassen.

Die Zeitschriftenaussonderung ist inzwischen abge-
schlossen, die bibliothekarischen Folgearbeiten lau-
fen aber noch weiter. In diesem Zusammenhang
wurde auch die Tauschkartei tUberpruft; sie enthalt
jetzt 246 Tauschpartner.

Information und Kommunikation

Datenbanken

Der Aufbau von Datenbanken als Teil des geowissen-
schaftlichen Informationssystems war und ist ein
Schwerpunkt der Arbeiten. Das fachubergreifende
Labordatenkonzept wurde zu einem integrierten
Konzept fur Labor-, Mel3- und Ergebnisdaten wei-
terentwickelt. Die zugehdorige Datenbasis wurde an-
gelegt, das System fiir die Erfassung von Wasser-
proben und -analysen realisiert und in Betrieb ge-
nommen (Abb. 3).
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Fur die Erfassung der Rohstoffgewinnungsstellen
wurde ein prototypisch in MS-Access entwickeltes

' L abordatenbank O]
4ction  Edit Block Field Record Queny Window Help
£3[y
2 Gelandemebwerte I [m] P
Archiv- ARFACH TE 25 ARNLUM Mebstellen-Kenrzifer :
e IW W IF F‘robe_‘ﬁnummer IW
Analysernummer W Labormummer IED—
Parameter < Wert/Test Mall- Methade Praparat Best-  Meflgenau- + 2s Az,
einhieit grenze  igkelt in & Wied,
AT Wwoasser 948 B Sen _.l.lgelaen _l|0.1
| Dichte 0.9582 g/cm3 ara _l.lunbeh 40,9582
el F[25°C EBS. pSdom Sen _“gelaen 1.
02 gel 1.3 o/l Pat _l,lgelaen 301
Farbung farblog aLF ],lgelaen 1
TR qual klar aLF Bloelaen B
Gemuch geruchloz aLF Bl|gelaen
SaK254 1.2 m-1 Pho &unbeh B0
SAKA3E 0e m-1 Pho &junbeh T R10.1
pH Gel T.26 Pat §|gelaen  BH0.01
T pH Gel G 8
pH Labar . +
T pH Lab “E 3 3
pH CaCo 1 3
T pH Sae 4 1 ]
Eh Iﬁ'ﬁ 1 Fat gelaen R
K54.3 I'_S.?B mrmalfeq) Y Tit 4 |unbeh 210.01 2f
=] k582 | rarnaleq) ! _l.l

_AUSDRUCK |

Bitte Ergebniskennung eingeben,

Count: 18

¥

Archivfach:
Objektbezeichnung:
Rechts:
Koaordinatenfindung:
Genauigkeit
Koordinatensystem;

BG | TK25:

Rohstoffgewinnungsstelle

JEzzz | [g] Mechivhi: 5

Steinbruch Test
[3500000

Hoch: [EEDODOD

Aus Karte bestimmt

maglicher Fehler 100 - 10 m

Gaul-Kriiger Mest)

4-4- 4=

Gewanne/Flurstiicke:
Gemeinde
Legende Furz

Hihenfindung:

Betreibernr
Suchkriterium
Yomame:
Name:
Firmertyp:
Strafie,
PLZ

Kontaktperson

Hihe vor: |
1D des [STE: |

[ Betreiberfitma - Yenwaltungsanschrift

Telefor: |

| Testfeld

Gem.-Schlissel

31605605

WALDKIRCH

I Teiot  [EUCHHOE

KS

0o
[ Karte bestimmt | _ll

_il JKies und Sand

Hihe bis:
1D des RV:

[
—

IV in Liste "Gliteliberwachts Lifemerke!"

JEEEE]

Testadresse

il

Testadresse

Einzelpersan

EEEEE] Dit: [Tastan

'\ngemsurburu Geologie- B |

Fan

Telefon |

— Werksanschrift
Strale;
“ierktel

I

PLZ/0: |

| Fax]

Kontaktpersor: [

‘wWeiter ]

Zurlick ] Ende 1

| Count:

[EDVD des Irdustiisverbandes Steine-Erden

~ Flacke ||| Otes

14

System nach Oracle portiert und erganzt (Abb. 4).
So kénnen mit Hilfe sogenannter Reports verschie-

Abb. 3: Datenbankmaske
Wasseranalysen

Abb. 4: Datenbankmaske
Rohstoffgewinnungsstellen
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Abb. 5: AufschluRdatenbank:
Verteilung der erfal3ten Auf-
schliisse (Stand 31.12.1999)

Anzahl der Stammdatensatze in Klassen:

E 1-100 E 101 - 500 E 501 - 1000 E >1000

dene Zusammenstellungen standardisiert ausgege-
ben werden.

Erstmals im LGRB kann die Datenbank fiir das Di-
gitale Kartenarchiv, die Bibliotheksverwaltung und
die hydrogeologischen Pumpversuche Uber den vor-
handenen WWW-Browser genutzt werden.

In der Aufschlul3datenbank (ADB) wurden im Be-
richtszeitraum die Stammdaten von 47 200 Auf-
schlissen und die Daten fir die Schichtbeschreibung
von 29 500 Aufschlissen erfal3t. Der Gesamtbestand
an erfal3ten Aufschliissen betréagt nun 125 000, von
denen 81 000 eine Schichtbeschreibung enthalten
(Abb. 5). Erheblicher Aufwand entstand durch die
zunehmend notwendige Qualitatssicherung der Auf-

schluBRdaten, die fur die Zukunft der Datenbank-
nutzung unerlaflich ist.

Fir die Verwaltung von Bohranzeigen wurde eine
Datenbankanwendung entwickelt.

Netzwerkverbindung der Dienstgebaude

Die rdumliche Unterbringung des LGRB in sechs
Dienstgebauden stellt an das interne Netz sehr hohe
Anforderungen. Die Verbindung mit dem Hauptge-
b&aude richtet sich nach den speziellen Anforderun-
gen, den technischen Moglichkeiten und den Kosten
(Abb. 6). Inzwischen ist die Nutzung des Landes-
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Abb. 6: Struktur der internen und externen Netzverbindungen des LGRB

verwaltungsnetzes (LVN) und des Internets in allen
Dienstgebauden maoglich.

Aufwendig gestaltete sich die Verbindung des Dienst-
gebaudes UrachstralRe mit dem Hauptgebaude. Die
Einrichtung einer Standleitung der Telekom erforder-
te umfangreiche Umstellungsarbeiten. Der bisheri-
ge Novell-Server wurde durch einen Linux-Server
ersetzt. Das gesamte Netz des Dienstgeb&udes
muf3te vom Protokoll IPX/SPX auf das im Internet
Ubliche Protokoll TCP/IP umgestellt werden. Erst
danach konnten das Intranet des LGRB und das
Internet mit den Diensten WWW und E-Mail auch
im Dienstgeb&ude Urachstral3e genutzt werden.

Im Herbst 1998 wurde dem LGRB als erster Behor-
de des Landes erlaubt, das LVN ausschlieZlich mit
der vom Internet bekannten Mail-Technik SMTP zu
nutzen, um sich damit die Einfihrung eines zweiten
Mail-Systems (X.400) zu sparen. Dazu war ein spe-
zieller Server einzurichten, der anhand der Adresse
unterscheiden kann, ob eine Mail ins LVN oder ins
Internet gehen soll.

Netzwerkstruktur und Adressierung

Im Jahre 1998 muf3te das Netzwerk im Hauptge-
béaude erweitert werden, weil die vorhandene Thin-
Wire-Ethernet-Verkabelung durch die Vernetzung
aller luK-Arbeitsplatze Uberlastet war. Dem wurde
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einmal mit der Einrichtung eines Hochgeschwin-
digkeits-Kernnetzes in Form eines FDDI-Rings mit
100 Mbit/s abgeholfen. Als zweite Mal3hahme wur-
den die vorhandenen Anschluf3dosen der Terminal-
verkabelung ersetzt und dadurch in ein Twisted-Pair-
Netz verwandelt (Abb. 7). Dieses Netz wurde tber
Konzentratoren an den FDDI-Ring angeschlossen.

Nach der Verbesserung der Netzwerkstruktur wur-
de die nach Vorgabe des Internets erfolgte Adres-
sierung samtlicher Rechner, Netzwerkkomponenten
und Peripheriegerate auf die neue Adressierung des
Landes umgestellt. Das LGRB ist jetzt in das Lan-
des-Intranet Baden-Wirttemberg eingebunden. Au-
Rerdem konnte der Schutz gegen mdgliche Eindring-
linge aus dem Internet erheblich verbessert werden.

Ausbau und Ausstattung der luK-Arbeits-
platze

Die Anzahl der luK-Arbeitspléatze wurde im Berichts-
zeitraum soweit erhdht, daf3 Uber 90 % der Mitar-
beiter damit ausgerustet sind. Eine Verbesserung
des jetzigen Zustandes ist im Bereich des Zentral-
labors und der bodenkundlichen Kartierung erfor-
derlich. Zumindest die technischen Voraussetzun-
gen sind geschaffen, um Projekte wie die kinftige
.Fachubergreifende geowissenschaftliche Landes-
aufnahme*” (s. S. 6) in Angriff nehmen zu kénnen.
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Abb. 7: Netzstruktur im Hauptgebaude des LGRB

Visualisieren in
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Abb. 8: Erstellung von Bohrpunktkarten mit der ArcView-Extension ArcGLA
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Durch gemeinsame Nutzung von PCs ist jedoch die
Grundversorgung gewahrleistet. Alle luK-Arbeitsplat-
ze verfligen als Mindestausstattung Uber E-Malil,
Intranet und Blrokommunikations-Software (Corel
Office). Mit der erfolgreichen Portierung von Word-
Perfect 8 auf das Linux-Betriebssystem werden auch
die Nutzer der UNIX-Workstations mit Textverarbei-
tung unterstitzt. Das Word-Format kann mit diesem
System gelesen und erzeugt werden.

Auf insgesamt 33 Benutzer wurde die ArcView-Aus-
stattung zur Nutzung der Geodaten im digitalen
Kartenarchiv (DKA) erweitert. In einer Schulung
wurden weitere 24 Teilnehmer aus dem Hause in
das System eingewiesen. Fir ausgewahlte wieder-
kehrende Aufgaben im LGRB wurden Avenue-Pro-
gramme (Makros) erstellt:

— Mit dem Modul ArcGLA kénnen nun samtliche Da-
ten der Aufschlu3datenbank innerhalb eines Ge-
biets recherchiert, visualisiert und ausgegeben
werden; Abb. 8 zeigt beispielhaft dessen Benut-
zeroberflache.

41 ArcView GIS Version 3.1

— Fur die Datenpflege in der Rohstoffgewinnungs-
stellen-Datenbank hilft das Modul ArcBetriebe, mit
dem neue Rohstoffflachen erfaldt, mit der Daten-
bank abgeglichen und flr die weitere Nutzung
zentral im DKA abgelegt werden kdnnen.

— Zur Pflege der Berechtsamskarten wurde fir das
Markscheidewesen das Modul ArcBER (Abb. 9)
eingerichtet; das Erweiterungsmodul ArcRISL zur
Verwaltung der Betriebe nach Bundesberggesetz
ist in Entwicklung.

LGRB im Internet

Das gemeinsam mit den Fachabteilungen erarbeite-
te Konzept wurde realisiert. Die Homepage des LGRB
(http://www.Igrb.uni-freiburg.de) wurde am 1. Febru-
ar 1999 in Betrieb genommen (Abb.10). Um einen
hohen Aktualisierungsgrad zu erreichen, werden die
Daten Uber aktuelle Erdbeben kontinuierlich nach-
gefiihrt. Die Benutzerstatistik zeigt, dal die Home-
page intensiv genutzt wird.
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Abb. 9: Beispiel Berechtsamskarte mit der ArcView-Extension ArcBER
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Abb. 10: WEB-Hauptseite des LGRB im Internet

CD-ROM Geowissenschaftliche Ubersichts-
karten

Das Wirtschaftsministerium gab im Juli 1998 die CD-
ROM ,Geowissenschaftliche Ubersichtskarten von
Baden-Wirttemberg 1 : 350 000 des neu gegriin-
deten Landesamts fiir Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau heraus, die 20 landesweite Karten mit Themen
fur Planung, Wirtschaft und Umwelt enthalt. Die
Karten konnen als Rasterdaten mit Hilfe des mitge-
lieferten WWW-Browsers genutzt werden. Die zu-
gehdrigen Themenkarten werden in Vektorform zur
Verfigung gestellt, wobei sie sowohl mit Hilfe eines
mitgelieferten Programms visualisiert als auch mit
anderen Geoinformationssystemen weiter verarbei-
tet werden koénnen.

Der Verkaufspreis wurde niedrig angesetzt, um eine
breite Nutzung durch Behérden, Rohstoffindustrie,
Ingenieurbiros, Universitaten, Schulen und interes-
sierte Privatpersonen zu ermdéglichen. Dieses Ziel
wurde erreicht.

Digitales Kartenarchiv (DKA) und
Kartographie

Die Arbeiten am DKA sind soweit abgeschlossen,
daf alle Geodaten im LGRB nach einheitlichen Kri-
terien zentral abgelegt werden kénnen. Neue Kar-
tenwerke werden nach den DKA-Richtlinien erstellt

und an die Fachinformationssysteme angebunden. Fir
Projekte aller geowissenschaftlichen Fachbereiche
wurden im DKA Datenbestande aufgebaut. Mit der
Ubernahme alterer Kartenblatter wurde begonnen. In
Zukunft sollen die Geodaten des LGRB zusammen
mit den anderen Fachdaten in der Oracle-Datenbank
abgelegt werden. Hierzu wurden Tests mit dem
Geodatenserver ArcSDE durchgefihrt.

VVom Bereich Kartographie wurden zahlreiche Karten,
Poster, Schnitte und Graphiken fur Projekte und Gut-
achten bearbeitet. Im einzelnen sind dies:

— 28 Meltischblatter fur die Geologische Karte
1:25 000, vorlaufige Ausgabe (GK25v), und 27
als 2. Auflage, s. S. 28. AuRerdem wurde fur die
GK 25 ein Datenmodell erstellt und am Blatt 6721
Bad Friedrichshall getestet. Nach diesem Konzept
wurde ein weiteres Blatt (Kaiserstuhl) begonnen.
Das daraus weiterentwickelte Datenmodell im
MafRstab 1:50 000 wurde mit Daten des Blatts
Sldschwarzwald verifiziert.

— Anbodenkundlichen Karten 1 : 25 000 (BK 25) wur-
den fur 18 Kartenblatter die Geodaten aufbereitet,
fur weitere 13 Karten wurden darliber hinaus die
kartographische Ausgestaltung und die Druckvor-
bereitung durchgefihrt. Zur kiinftigen Nutzung der
BK 25-Daten wurden diese von 53 Kartenblattern
an die Struktur des DKA angepal3t. Mit unterschied-
lichen Methoden wurden Schnitte und Karten fir
die Erlauterungen zur BK 25 getestet und in Seri-
enproduktion Gbernommen.

— Prognostische Rohstoffkarten wurden fur die
Regionen Donau-lller, Ostwurttemberg, Nord-
schwarzwald, Stuttgart, Franken und Sudlicher
Oberrhein kartographisch bearbeitet. Friiher er-
stellte Karten wurden von GIROS auf ARC/INFO
entsprechend den Vorgaben des DKA umgestellit.

— Lagerstattenpotentialkarten wurden fiir die Regio-
nen Sudlicher Oberrhein und Bodensee-Ober-
schwaben kartographisch bearbeitet und z. T. mit
digitaler Topographie ausgedruckt.

— Als neuer Kartentyp wurde die Karte der minera-
lischen Rohstoffe 1 : 50 000 (KMR 50) mit dem
Pilotblatt L 7718 Balingen bis zur Druckreife be-
arbeitet.

— Baugrundkarten in ArcView wurden fir den Be-
reich Reutlingen—Pfullingen bearbeitet. In Zusam-
menhang mit dem Projekt Heil- und Mineralquel-
lenschutzgebiet fir den Raum Stuttgart wurden
Vorarbeiten kartographisch begleitet.

— Fur das Projekt “Karte der geologischen Unter-
grundklassen fir DIN 4149 (neu)” des Erdbeben-
dienstes wurden Karten fiir das gesamte Bundes-
gebiet erstellt, vgl. S. 71.
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Neben den genannten Arbeiten wurden fir folgen-
de Projekte und Gutachten kartographische Arbei-
ten ausgefihrt: Stidwestdeutsche Salzwerke Heil-
bronn, Stuttgart 21, Hydrogeologische Kartierung
Singen, Konfliktarme Baggerseen (KABA), Erdwar-
mesonden Baden-Wirttemberg 1 : 350 000, Stadtge-
biete Offenburg und Heilbronn 1 : 25 000, Land-
kreis Offenburg 1 : 50 000 (4 Blatter), Schicht-
lagerungs- und Ergiebigkeitskarten fur hydrogeolo-
gische Gutachten.

Jahr-2000-Problem (Y2K)

Das LGRB hat sich auf das Jahr-2000-Problem
grundlich vorbereitet, um das Risiko eines Daten-
verlustes so gering wie moglich zu halten. Dazu
wurden samtliche Server auf die jeweils neueste
Betriebssystemversion gebracht und die neueste
Datenbankversion Oracle 8i installiert. Anschliel3end
wurden die wichtigsten IuK-Arbeitsplatze umgestellt,
Dateisysteme auf dem noch vorhandenen VAX-
Rechner auf die Datenbank sowie éltere Datenbank-
Applikationen in die aktuell verfigbare Software
Uberfihrt.

Geochemie und Zentrallabor

Fir die Fachabteilungen Geologie und Bodenkunde,
Hydrogeologie sowie Rohstoffgeologie und Techni-
sche Geologie wurden im Berichtszeitraum folgen-
de labortechnische Untersuchungen im Zentrallabor
durchgefuhrt:

Berichtszeitraum 1997-1999
Chemische Einzelbestimmungen 46 175
Wasservollanalysen 625
Roéntgenfluoreszenzanalysen 770
Réntgenbeugungsanalysen 2 430
Austauschkapazitaten von Béden 1185
Physikalische Untersuchungen

(u. a. Dichte, Wassergehalt) 1205
Sieb-/Schlammanalysen 2120
Mineralogisch-petrographische

Préaparationsarbeiten 5653
Schliffe (Grof3-, Dunn-, An-) 571
Gelandetage 243

Die Wasseranalysen fanden tberwiegend fir das
Projekt “Konfliktarme Baggerseen” (s. S. 53) zur
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Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen
Grund- und Baggerseewasser statt, auf3erdem fur
die Abgrenzung von Wasserschutzgebieten. Im Rah-
men der Hydrogeologischen Kartierung Blatt Isny
wurde die erste Stichtagsbeprobung durchgefiihrt. Dar-
Uber hinaus wurden Quellwéasser zur Eutrophie-
rungsproblematik der Brenz in drei aufeinander fol-
genden Serien, diverse Grundwasser aus Bohrun-
gen fur Erdwarmesonden und einige Wasserproben
aus dem Bereich Stadt Giengen fir die Landesauf-
nahme untersucht.

Neben zahlreichen kleineren Grundwassermarkie-
rungsversuchen galten Farbstoffbestimmungen der
Abgrenzung von Wasserschutzgebieten in den Land-
kreisen Alb—Donau und Heidenheim fur den Zweck-
verband Landeswasserversorgung und dem Markie-
rungsversuch “TGA Wiesensteig” im Rahmen der
Untersuchungen zur Neubaustrecke Stuttgart—UIm
fur die Deutsche Bahn AG. Drei wichtige Grundwas-
sermarkierungsversuche wurden zum Projekt ,Aus-
bau der BAB A 8 Abschnitt Minchen—Karlsruhe*
durchgefuhrt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die physikali-
schen und chemischen Untersuchungen sowie zahl-
reiche Praparationsarbeiten an Gesteinsproben fur
die Bohrprogramme und die Betriebserhebungen in
den Regionen Bodensee—Oberschwaben, Donau—
lller und Ostalb zur Erstellung von Lagerstatten-
potentialkarten, Prognostischen Rohstoffkarten und
Karten der mineralischen Rohstoffe. Aufwendigere
petrographische Untersuchungen fanden auRerdem
statt an definierten Kieskdrnungen.

Im Rahmen einer Rammkernbohrung bei Eimeldin-
gen im Wasserschutzgebiet Efringen-Kirchen wur-
den an frischen Bohrproben vor Ort das Nitratprofil
bestimmt und daran spéter zur weiteren Quantifi-
zierung der Nitratvorrate Sieb-/Schlammanalysen
durchgefuhrt.

Ferner wurden umfangreiche Bestimmungen fur die
bodenkundliche und die geologische Landesaufnah-
me ausgefuhrt. Hier sind insbesondere die Refe-
renzbohrungen Rauenberg 1 und 2 sowie Neu-Ulm
Zu nennen.

Neben der routinemafig durchgefihrten Analytik
wurde erhebliche Zeit auf die optimierte Abwicklung
der internen Analysenqualitatssicherung, die Metho-
denentwicklung (u. a. Atomabsorptions-Spektrosko-
pie) und die interne Laborfortbildung verwendet.

Die Methode zur Bestimmung der potentiellen Aus-
tauschkapazitat von Boden wurde nach umfangrei-
chen Vergleichsversuchen auf das neue DIN/ISO-
Verfahren vom April 1997 umgestellt.
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AuR3erdem wurde eine gemeinsame Labormethoden-
dokumentation fur alle im Hause vertretenen Fach-
bereiche erstellt, s. Abb. 11. Diese Methodensamm-
lung ist auf Datentrager erfaf3t und steht inzwischen
auch im LGRB-Info-Service zur Verfugung. Sie ist
gleichzeitig Teil des Labordatenbanksystems, das als
Untereinheit zum geowissenschaftlichen Informati-
onssystem des LGRB gehort.

Ein neuer und fortlaufender Arbeitsschwerpunkt im
Labor liegt im Abgleich der Stammdaten und der
rackwirkenden Erfassung der Archivnummern be-
reits beprobter MeR3stellen fiur die Hydrogeologie.
Diese sehr aufwendige Recherchetatigkeit ist not-
wendig, um eine vereinfachte, schnelle Ubernahme
des Altbestands der Labordaten in das neue Labor-
datenbanksystem des LGRB zu ermdoglichen. Da-
bei handelt es sich um ca. 30 000 Analysen-
stammdatensétze. Die Arbeiten sind noch nicht ab-
geschlossen und betreffen in Zukunft auch die Da-
tenbestande von Gesteinsanalysen aus den Berei-
chen Geologie und Rohstoffgeologie.

1. Textkopf, Beispiel

Mit Beginn des Jahres 1997 wurde die Neuorganisa-
tion zum geowissenschaftlichen Zentrallabor vollzo-
gen. Die Laborbereiche Geochemie, Bodenkunde,
Mineralogie-Petrographie, Paldontologie und Geo-
technik wurden einer einheitlichen Ablauforganisa-
tion in der Abteilung 1 unterstellt. Um in Zukunft auf
Personalveréanderungen flexibler reagieren zu kon-
nen, wurde die Integration des Personals bei der Er-
ledigung von Laboraufgaben erhéht. Dadurch konn-
ten zum Beispiel Kapazitatsdefizite im bodenkund-
lichen Bereich und im Rohstoffbereich abgemildert
werden. Der direkte gegenseitige Informationsaus-
tausch unter den Labormitarbeitern fiihrte zu einer
gréReren Selbstandigkeit und einer einfacheren Auf-
gabenerledigung. Es konnte eine deutlich hdhere Fle-
xibilitdt der Labormitarbeiter erreicht werden. Eine
Abstimmung, Vernetzung und partielle Zusammen-
legung von Einzelaktivitaten in den jeweiligen Labor-
bereichen wurde herbeigefihrt.

Mit der Umstellung zum Zentrallabor wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dal3 geowissenschaft-

Landesamt fiir Geclogie, Rohstoffe und Bergbau

Parameter | Matrix Methode/ MeBbereich giiltigab | Laborbereich | EDV- Seite
MeBverahren Kiirzel

Cd, Cr, Gestein [ KW-AuischluB, 12.01.89 | Gecchemie KWA-01 [ 1

Cu, Hg, DIN 38414, Teil 7

Ni, Pb, Zn

2. Name der Methode, Praparation o. A.

3. Angaben zur Chronologie des Verfahrens

erstellt van: am:
tiberarbeitet von: am:
giiltig ab:

ersetzt durch: am:
genehmigt von: am:

4. Literatar, Narm usw.

5. Geréate, Laborutensilien, Gerdteeinstellung
B. Chemikalien, Reagenzien (mit Bestell-Nr.)
7. Kalibrierung, Standards

8.  Vorbereitung, Durchfiihrung (der Messungen)}

9 Qualitétssicherung, Kontrollprogramm, Kalibrierhaufigkeit, QS-MaBnahmen

10.  Angabe des Ergebnisses
11.  Anwendungsbereich, MeBberaich
12.  Stérungen, Wartung, ReinigungsmaBnahmen

13.  Bemerkungen zum Verfahren

Abb. 11: Gliederungsschema
aus der Labormethodendo-
kumentation
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liche Kenndaten und ihre Verteilungsmuster im geo-
logischen Untergrund nur dann sinnvoll interpretiert
werden koénnen, wenn die drei Untersuchungsme-
dien Wasser, Boden und Gestein im analytischen
Zusammenhang betrachtet werden. Wichtig ist dies
fur das Projekt ,Fachubergreifende geowissenschaft-
liche Landesaufnahme®, in dem u. a. an Referenz-
bohrungen représentative Elementgehalte und geo-
gene Hintergrundwerte fur Haupt- und Spurenstoffe
ermittelt werden sollen, s. S. 6.
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Die neuen Organisationsstrukturen des Zentrallabors
sind eng verknipft mit den Strukturen der sich der-
zeitim Aufbau befindlichen Labordatenbank. Der Teil
Wasseranalysen ist programmiertechnisch abge-
schlossen und wurde zu Beginn 1999 in Betrieb
genommen (Abb. 3). Es wurden bereits zahlreiche
Fremd- und Altanalysen des LGRB nacherfal3t.

Die Programmierung der Teile mineralogisch-petro-
graphischer und geotechnischer Analysen ist fur das
Jahr 2001 vorgesehen.





